Обновление прошивки плеера ELEKTA E-D2000
Регулярные обновления прошивки будут доступны для загрузки в виде файлов с расширением ISO. Эти файлы содержит образ загрузочного диска, который сделан программой NERO. После загрузки файла прошивки, необходимо записать его на диск CD-R или CD-RW. 

Выбираете опцию «прожечь с образа», выбираете файл *.iso с нужной прошивкой, устанавливаете опции «disk at once» и запускаете прожиг. В результате получится диск с загрузчиком и прошивкой для плеера. 
ВНИМАНИЕ!!! В процессе загрузки новой прошивки видеосигнал на разъеме SCART отсутствует, остается только видеосигнал на тюльпане VIDEO OUT, да и тот в NTSC. Таким образом, на время перепрошивки плеер необходимо подключить к телевизору простым кабелем с тюльпаном по НЧ, иначе вы не увидите на экране меню обновления прошивки. 

Вставьте диск в плеер, затем выключите плеер кнопкой POWER.

Нажмите и удерживайте кнопку СТОП на плеере, включите его кнопкой POWER и продолжайте удерживать СТОП до тех пор, пока не появится надпись «CD BOOT» на дисплее плеера. Отпустите кнопку СТОП и подождите, пока загрузится прошивка и появится экран обновления программного обеспечения. После этого нажмите кнопку PLAY для подтверждения обновления прошивки.

На экране телевизора появится индикатор загрузки, а на дисплее плеера будут меняющиеся по нарастанию числа. Это может занять несколько минут.

Внимание!!! Не трогайте кнопки и не выключайте плеер до окончания процедуры обновления прошивки. Это может привести к выходу плеера из строя и потере гарантийного обслуживания. Если Вы не чувствуете полной уверенности или не вполне понимаете процедуру обновления прошивки, лучше обратитесь в службу технической поддержки. 

После любой перепрошивки необходимо сбросить установки плеера (сделать RESET)

1. Вынуть диск из плеера 

2. Закрыть лоток 

3. На пульте ДУ набрать комбинацию на стрелках в центре пульта «вверх»«вверх» «вниз»«вниз» «вправо» «вправо» 

4. В открывшемся меню стрелочками выбрать установку Reset Setting — YES и нажать кнопку ОК на пульте 

5. Заново сделать видео — аудио установки в сетапе. 

Некоторые DVD диски изготавливаются с определенным кодом региона. И могут быть воспроизведены только на плеерах с тем же кодом региона.

Как сделать мультизонным ELEKTA E-D2000 и отключить MacroVision:

-Включить плеер

-Вынуть диск

-на пульте последовательно нажать стрелки курсора вверх вверх вниз вниз вправо влево
-в открывшемся меню выбрать нужную зону ( 0 — мультизонность) и отключить макровижен. 

-нажать ОК.

Какие Mpeg4 диски поддерживаются:

Для сохранения видео и звуковой информации используются AVI файлы. Они должны быть записаны на CD диск в формате ISO 9660. Обычно для звука используется формат Mp3 или Dolbi Digital. Mpeg4 видео должно быть совместимо с ISO Mpeg4 Simple или Advanced Simple profile, без использования ? picsel (QPEL).

Какие версии DivX поддерживаются:

Поддерживается DivX версии 3.11 и новее, записанные на CD диск в формате ISO 9660. Максимальное разрешение 720×576, без использования 1/4 picsel (QPEL) 

Поддерживается ли выход Dolby Digital:

Dolby Digital звук может быть выведен через оптический или коаксиальный выход S/PDIF на внешний декодер, совместимый со стандартом Dolby Digital. Также Dolby Digital звук может быть воспроизведен как Dolby Prologic через аналоговый 2-канальный стерео выход.

Поддерживается ли прогрессивная развертка:

Прогрессивная развертка для лучшего воспроизведения поддерживает режимы 480р и 720р, если только ограничение в 480р не задается защищенным от копирования диском DVD.

Наверх

Как оределить текущую версию прошивки:

-Включить плеер

-Вынуть диск

-на пульте последовательно нажать стрелки курсора вверх вверх вниз вниз вправо вправо
-в открывшемся окне посмотреть номер прошивки.

Наверх

Как определить аппаратную версию плеера:

-Включить плеер

-Вынуть диск

-на пульте последовательно нажать стрелки курсора вверх вверх вниз вниз вправо вправо
-в открывшемся окне посмотреть аппаратную версию.

